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Technische Daten / Technical data

Einheit/unit min. typ. max.

Betriebsspannung
Supply voltage

[V] 19 24 28

Leistungsaufnahme
Power consumption

[W] <1

Temperaturbereich
Temperature range

[°C] -20 60

Schutzart
Protection level

IP67

Erfassungsbereich
Detection range

[m] 0,5 5,0

Abstrahlwinkel
Radiation angle

-horizontal / horizontal [°] 120

-vertikal / vertical [°] 32

Sendeleistung
Radiation power

[mW] EIRP 100

Gehäusematerial
Housing material

PC

Anschlusskabel
Cable connection

1 m
3x0,25mm2
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Beschreibung 
Der Radarsensor RS 05-K dient als Bewegungsmelder für sich 
nähernde Objekte. Der Erfassungsbereich liegt zwischen ca. 
0,5 - 5,0 m.

Einsatzbereiche
• Zugangskontrolle
• Torsteuerung
• Personen- und Objekterkennung
• Bewegungsdetektion

Merkmale
• leichte Montage
• wartungsfrei
• verdeckter Einbau möglich
• geringe Leistungsaufnahme

Angewandte Normen
ETSI EN300440-1 V1.3.1 (2001-09)
ETSI EN300440-2 V1.1.1 (2001-09)
VDE 0848(08/2000) Part1
VDE 0848(01/1991) Part2
ICNIRP Guidelines (04/1998)
EN50 081-1
EN50 082-1

Beschreibung
Der Radarsensor RMS-A dient als Bewegungsmelder für sich nähernde Objekte.
Der Erfassungsbereich liegt zwischen ca. 0,5 - 5,0m. 

Description
The radar-based sensor RMS-A is mainly used for motion detection for approaching
objects. The detection distance is between approx. 0,5 - 5,0m.

Einsatzbereiche
 Zugangskontrolle
Torsteuerung
 Personen- und Objekterkennung
Bewegungsdetektion

Applications
Access control systems
 Door controls
Person and object detection
 Motion detection

Kenndaten
Niedrige Leistungsaufnahme
Verdeckter Einbau möglich
Wartungsfrei
Leichte Montage
 Schutzart IP 67

Features
Low power consumption
Hidden assembly possible
Maintenance-free
Easy installation
Protection category IP 67

Normen / Regulations
ETSI EN300440-1 V1.3.1 (2001-09)
ETSI EN300440-2 V1.1.1 (2001-09)
VDE 0848(08/2000) Part1
VDE 0848(01/1991) Part2
 ICNIRP Guidelines (04/1998)
 EN50 081-1
 EN50 082-1

Gehäuse / Housing
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Typ  Bewegungsmelder RS 05-K

Funktionsprinzip dynamisch zum Sensor

Erfassungsbereich 0,5....5 m

Abstrahlwinkel horizontal 70°

Abstrahlwinkel vertikal 36°

Schaltausgang Open Collector PNP-NO, 10kΩ pulldown Widerstand

Betriebsspannung Ub 19...28 VDC

Max. Laststrom Ie ≤ 50 mA

Leistungsaufnahme < 1 W

Sendeleistung 100 mW EIRP

Sendefrequenz 24 GHz

Ansprechgeschwindigkeit < 0,1 m/s

Temperaturbereich Ta -20 °C...+60 °C

Schutzart IP 67

Gehäusematerial PC schwarz

Anschlussart Kabel 1m, 3x0,25 mm2

Technische Daten  (bei +20°C, 24 VDC)  -  Technical data  (at +20°C, 24 VDC)

Abmessungen

mm

Anschlussdiagramm

Sicherheitshinweis: Der Einbau und elektrische Anschluss dieser Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Anwendungen bei denen die Sicherheit von Per-
sonen von der Gerätefunktion abhängt sind unzulässig !

Open-Collector
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Richtdiagramm

Sicherheitshinweis: Der Einbau und elektrische Anschluss dieser Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Anwendungen bei denen die Sicherheit von Per-
sonen von der Gerätefunktion abhängt sind unzulässig !

Radarsensor RMS-A 
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Beschreibung 

Der Radarsensor RMS-A dient als Bewegungsmelder 
für sich nähernde Objekte. Der Erfassungsbereich 
liegt zwischen ca. 0,5 m und 5,0 m. 


Description  

The radar-based sensor RMS-A is mainly used for 
motion detection for approaching objects. The 
detection distance is between approx. 0,5 m and 
5,0 m. 


Einsatzbereiche 

• Zugangskontrolle 

• Torsteuerung 
• Personen- und Objekterkennung 

• Bewegungsdetektion 

Applications 

• Access control systems 

• Door controls 
• Person and object detection 

• Motion detection

Kenndaten 

• Niedrige Leistungsaufnahme 

• Ausgang open collector, aktiv high 
• Verdeckter Einbau möglich 

• Wartungsfrei 
• Einfache Montage  

• Schutzart  IP 67 

Features 

• Low power consumption 

• Output open collector, active high 
• Hidden assembly possible 

• Maintenance-free 
• Easy installation 

• Protection category IP 67

Richtdiagramm / Radiation pattern 




